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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania, odbioru,
~Rozbudowy sieci wodociggowej w miejscowosci Pniewo”, w ramach inwestycji pn. ,Rozbudowa sieci
wodociggowej w Gminie Bedlno”.
1.2. Zakres zastosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robé6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:
- prowadzenia robdt przy budowie wodociagu :
A) sie¢ wodociggowa — projektowana z rur PVC @110 SDR 26 (PN10); catkowita dtugos¢
sieci — 121,19mb;
B) hydrant nadziemny @ 80 mm — 1 sztuka.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z okresleniami zawartymi w
obowigzujacych Polskich Normach.

1.4.1. Wodocigg — zesp6t wspdtpracujacych ze sobg obiektéw i urzadzen inzynierskich, przeznaczonych
do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

1.4.2. Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — uklad przewodéw wodociagowych znajdujacych sie poza
budynkami odbiorcéw, zaopatrujace w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne.

1.4.3. Przewod wodociggowy — rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

1.4.4. Rura ochronna ( osfonowa ) - rura o srednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzaca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza przeszkode
terenowa (jezdnia-pas drogowy).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektows, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.0. Materiaty

Materialy uzyte do budowy i zabezpieczenia wodociagu powinny speilnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytwdrni lub innym umownym warunkom.

Materialy stosowane w sieciach wodociggowych powinny by¢ tak dobrane, aby ich skiad i wzajemne
oddziatywania nie powodowaty pogorszenia jakosci wody oraz zmian powodujacych obnizenie trwatosci
sieci.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci wodociagowej wedtug zasad niniejszej Specyfikacji
Technicznej sa:

2.1. Rury przewodowe PCV PN10 SDR26 o $rednicy @110 mm.

Rura PVC @110 SDR 26 (PN10) — 121,19 mb

Rury PCV do budowy sieci wodociggowych

Projektuje sie sie¢ wodociggowa rur PCV @ 110 PN-10 wg normy PE-EN 1452 oraz armatury zeliwnej
kotnierzowej. Polaczenia rur PCV nalezy wykona¢ za pomocg potaczen kielichowych wciskanych z
zastosowaniem uszczelki gumowej, a armature zeliwna za pomoca ksztattek przejsciowych i potaczen
kotnierzowych.



Wszystkie  projektowane  wyroby gotowe  posiadaja aprobaty techniczne oraz oznaczenie
znakiem CE.
2.2. Rury ochronne
2.2.1. Rury ochronne PEHD
- rura ochronna dwudzielna PEHD DN @110
2.3. Ksztaltki i armatura
- hydrant p-poz. nadziemny DN80 — 1 szt.

- zasuwa DN 80 do hydrantu - 1 szt.
- zasuwa DN 100 z migkkim uszczelnieniem — 1 szt.

Przy budowie sieci wodociagowej nalezy zastosowac ksztaltki z zeliwa sferoidalnego zabezpieczone
fabrycznie wewnetrzng i zewnetrzna powloka z farby epoksydowej naktadanej metoda proszkowa o
grubosci min. 250 pm lub ksztaltki PE. W wezlach  zastosowa¢ polaczenia koinierzowe z
wykorzystaniem tulei kotnierzowych dla systemu polietylenowego PE wraz z kolnierzem stalowym
galwanizowanym.
W potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowaé oryginalne uszczelki z wktadkami metalowymi.
2.3.1. Ksztattki PCV
Ksztattki ci$nieniowe dla rur z PVC-U produkuje sie standardowo na cisnienie robocze 1 MPa. Wymiary
kielichow ksztattek jak dla kielicha rury.
Wszystkie ksztaltki powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci wodociggowych
dostarczane przez producenta powinny speinia¢ n/w wymagania:
*= PN-EN ISO 1452 - Systemy przewodowe ze zmiekczonego poli (chlorku winylu) (PVC-U) do
przesylania wody
= Atest PZH Warszawa
* Producent ksztattek powinien posiada¢ aprobate techniczng,
* Ksztattki powinny posiada¢ aprobate techniczna IBDiM dopuszczajaca do stosowania w
drogownictwie.
* mozliwo$¢ zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy.
2.3.2 Hydrant przeciwpozarowy nadziemny o $rednicy @80, PN 10
- wg EN 14339
- ci$nienie robocze: max 16 bar
- standardowa gleboko$¢ zabudowy: 1,50 m
- illos¢ wody pozostatej: zero wg DIN 3321
- wykonanie hydrantu: zeliwo sferoidalne
- przy hydrancie zastosowa¢ otuline hydrantowa

3.0. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-B-06050 i BN-72/8932- 01/22.
Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle $ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu.
Odlegtos¢ pomiedzy sciana wykopu z zewnetrznag $cianka rury z kazdej strony powinna wynosi¢ najmniej
20 cm. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu calych ciagéw do wykopu,
szeroko$¢ wykopu moze by¢ zmniejszona. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposoéb zapewniajacy ich eksploatacje.
Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekraczac¢ + 5 cm.

3.1. Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechanicznie lub recznie potaczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze
spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.



Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0
m od krawedzi wykopu.

3.2. Obudowa écian i rozbiérka obudowy

Wykopy nie sg szalowane. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegétowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopéw, na czas budowy wodociagu, zapewniajac
bezpieczenistwo pracy i ochrone wykonywanych roboét.

3.3. Podloze

Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-B-02480 dajacy sie wyprofilowac wg ksztattu spodu przewodu
(w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na % przewodu), nie wykazujacy zagrozenia
korozyjnego. Grubos¢ warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze przed naruszeniem struktury gruntu
powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ 3 cm. Zdjecie tej
warstwy powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed rozmyciem przez plynace wody opadowe lub
powierzchniowe za pomocg rowka o gltebokosci 0,2 — 0,3 m i studzienek (szybikéw) wykonanych z jednej
lub z obu stron dna wykopu w sposéb zabezpieczajacy dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu i
wypompowanie gromadzacej sie w nich wody.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza przez podkladanie pod rury kawatkéw drewna lub gruzu.
Réznice rzednych podioza, powodujace odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji
Projektowej, nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie 2 cm i nie moga spowodowaé na odcinku
przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera. Badania podloza naturalnego zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-10725.

3.4. Zasypka i zageszczenie gruntu

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszy¢ i oczys$ci¢ z zanieczyszczen pozostalych po montazu
przewodu.

Uzyty material i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasyp
ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m.

Material zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach, ze szczegélnym uwzglednieniem
wykopu pod zlgcza. Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu.
Podbijanie nalezy wykonac¢ ubijakiem po obu stronach zgodnie z PN-B-06050. Wskaznik zageszczenia
gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla dr6g w nasypie o ruchu ciezkim
i bardzo ciezkim.

3.5. Roboty instalacyjno-montazowe

3.5.1. Wymagania ogélne

Przewody wodociggowe nalezy ukfada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Technologia
uktadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Dla zapewnienia wlasciwego utozenia przewodu wodociggowego, zgodnie z projektowana
osia, przez punkty osiowo trwale oznakowane na fawach celowniczych nalezy przeciggna¢ drut lub
sznurek, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu pomiedzy dwoma tawami celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéw statych
znajdujacych sie poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére moga stanowi¢ np. kotki drewniane
wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié¢, czy nie maja one widocznych uszkodzen
powstalych w czasie transportu i skladowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢, zwracajac
szczego6lna uwage na kielichy i bose korce rur. Rury uszkodzone nalezy usungé¢ i zmagazynowaé poza
strefag montazowa.

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomoca krazkow, wielokrazkow
lub dzwigéw. Niedopuszczalne jest wrzucenie rur do wykopu. Opuszczenie odcinkéw przewodu do
wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyréwnane do spadku podioze. Przy montazu
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opuszczeniu i uktadaniu rur ostonowych nalezy zwrdci¢ szczegblna uwage na to, aby nie dopusci do
uszkodzenia izolacji zewnetrznej. Izolacje uszkodzong przed lub po ulozeniu, jak réwniez przy
wykonaniu potaczen nalezy naprawié.

Kazda rura powinna by¢ ulozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle przylegac
do podioza na calej swej dlugosci co najmniej ¥4 obwodu symetrycznie do swej osi. Odchylenie osi
utozonego przewodu do ustalonego kierunku osi przewodu wodociagowego nie moze przekraczaé + 2 cm.
Réznice rzednych ulozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moga w
zadnym wypadku przekraczac 2 cm i nie mogg powodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadu ani
jego zmniejszenia do zera.

Rury PCV o $rednicy @110 beda dostarczone na budowe w odcinkach:

- @110 - o dlugosci L=6,0 m.

Dopuszczalny kat w pionie lub poziomie na potaczeniu rur nie powinien przekraczaé 2° (tangens kata
skrzyzowania 0,035).

Ocieplenie przewodu nalezy wykonaé, gdy glebokos¢ ulozenia przewodu jest taka, ze przykrycie
mierzone od rzednej gérnej powierzchni przewodu do rzednej terenu projektowanego jest mniejsze od
gtebokosci przemarzania gruntu plus 0,4 m wg PN-B-03020. Jako warstwe ocieplajaca nalezy zastosowac
zuzel granulowany (kermazyt) grubosci 30 cm przykryty 5 cm warstwa gliny i dwoma warstwami papy.
3.5.2. Montaz przewodéw

Przewdd powinien by¢ utozony na podsypce tak, aby opierat sie na niej wzdtuz catej dtugosci co
najmniej 1/3 swego obwodu, systematycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki powinny by¢
unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura
nie zmienita polozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlgczy. Polgczenie rur wykonac
poprzez kielichy przy uzyciu uszczelek wargowych z SBR.

Rury uktada¢ w temperaturze -5 do +30 stopni C. Przed zakoniczeniem dnia roboczego badz
przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ kornce utozonego kanatu przed zamuleniem.
Rury na dnie wykopu powinny by¢ utozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem
spadkéw. Rury na calej swej dtugosci powinny przylega¢ do przygotowanego i dobrze ubitego
podtoza. Dno wykopu powinno by¢ wykonane w stosunku do projektowanych rzednych w normalnych
warunkach gruntowych z doktadnoscia +2 cm przy glebokim recznym i +5 przy wykopie mechanicznym.
Wloty rur ukiadanego przewodu powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem poprzez
zaktadanie tymczasowych korkow.

3.5.3. Oznakowanie uzbrojenia

Wbudowane uzbrojenie podziemne nalezy trwale oznakowa¢ tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z
wymaganiami normy PN - 86/B - 09700. Tablice nalezy umiesci¢ na trwatych obiektach budowlanych
lub specjalnych stupkach, na wysokosci 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie
wiekszej, niz 25 m od oznaczonego uzbrojenia. Dla tablic oznaczajacych zasuwy obowiazuje tlo
niebieskie.

3.5.4. Préba szczelnosci, plukanie i dezynfekcja

3.5.4.1 Prdba cisnieniowa sieci wodociggowe]

Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy

PN-B-10725. Szczelnos¢ odcinka przewodu bez wzgledu na $rednice powinna by¢ taka, aby przy prébie
hydraulicznej ci$nienie na manometrze nie spadto w ciaggu 30 min ponizej wartosci cisnienia prébnego.
Szczelno$¢ catego przewodu powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej wyptyw wody nie
przekraczat 1000 dm® na 1 km dlugosci na metr srednicy zastepczej przewodu i dobe wg wzoru:
Vw<1000dcm¥/1 km*1m*dobe

Przed hydrauliczna prdéba szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania powinien
by¢ uniemozliwiony dostep do zlaczy ze wszystkich stron. Koricéwki odcinka przewodu oraz wszystkie
odgatezienia powinny by¢ zamkniete za pomoca odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na
catej dlugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu. Na badanym
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odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura przed przeprowadzeniem proéby szczelnosci.
Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci potowy $rednic rur, za$ ziemia powinna by¢
doktadnie ubita z obu stron przewodu, kazda rura powinna by$ w srodku obsypana maksymalnie ziemig,
piaskiem, a ponadto w szczegdlnych przypadkach zakotwiona, ztacza rur nie powinny by¢ zasypane.
Ciénienie prébne odcinka przewodu nalezy przyjac¢ wyzsze od najwyzszego wystepujacego w badanym
odcinku przewodu ci$nienia roboczego:
a) dla odcinka przewodu ci$nieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym pr do 1 MPa o 50%,
pp=1,5 pr lecz nie mniej niz 1 MPa,
b) dla odcinka przewodu cisnieniowego tlocznego o cisnieniu roboczym powyzej 1 MPa pp=pr+0,5
MPa,
c) dla odcinka przewodu ci$nieniowego tlocznego utozonego pod drogami w rurach ochronnych,
pp=2 pr lecz nie mniejsze niz 1 MPa.
Wysoko$¢ ci$nienia prébnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompie hydraulicznej. Cisnienia
prébne calego przewodu niezaleznie od $rednicy nalezy przyja¢ jako réwne maksymalnemu
wystepujacemu w badanym przewodzie ci$nieniu roboczemu.
Po zakoniczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokonac jego
ptukania, uzywajac do tego czystej wody. Predko$¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana,
aby mogta wyptukac¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uznad za
dostatecznie wyptukany, jezeli wyplywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.
Przewody wodociaggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomoca roztworéw wodnych wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24h. Po
usunieciu wody zawierajacej zwiazki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie. Dopuszcza si¢
rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu
wykaza, ze pobrana probka wody speinia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

3.6. Realizacja rob6t w pasie drogowym

Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana bedzie wzdtuz drogi wewnetrzne;.

Caly odcinek bedzie wykonane w wykopie otwartym. Przewiduje si¢ zasypanie wykopow gruntem
z odktadu z zaggszczeniem mechanicznym.

W miejscu prowadzonych wykopéw w pasie gminnej drogi gruntowej, po wykonaniu prac odtworzy¢
nawierzchnie gruntowa drogi wewnetrzne;j.

4.0. Kontrola jakosci robét
4.1. Roboty ziemne
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢ czy pod wzgledem ksztaltu i wykoniczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokladno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach: BN-83/8836-02, PN-B-06050, PN-B-10725,
BN-72/8932-01.
Sprawdzeniu podlega:

- wytyczenie osi przewodéw

- wykonanie wykopu i podtoza

- zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu

- stan umocnienia wykopdéw pod katem bezpieczenistwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy

montazu

- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopéw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20 m,

- wykonanie zasypu

- szeroko$¢ i gtebokos¢ wykopu

- zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego

- rodzaj rur, ksztalttek i armatury

- bloki oporowe



- szczelnos¢ przewodu
- wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow
4.2. Roboty montazowe
Kontrole jakosci robét instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-B-10725.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
a) zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows,
b) materiatéw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt 2,
c) ulozenia przewoddéw
- glebokosci utozenia przewodu
- ulozenia przewodu na podiozu
- odchylenia osi przewodu
- odchylenia spadku
- zmiany kierunkéw przewodow
- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przewody
- zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem
- zabezpieczenia przed korozja czesci metalowych
- kontrola polaczen przewoddw
d) ukfadanie przewodu w rurach ochronnych
e) dzialanie zasuwy
f) przeprowadzenie préby szczelnosci rurociagu
Wykonawca powinien przedlozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie proby i atesty gwarancji producenta
dla stosowanych materiatéw, Zze zastosowane materialy spelniaja wymagane normami warunki
techniczne.

5.0. Obmiar robét

Jednostka obmiaru roboét jest:

- metr (m) montazu przewodu wodociggowego,

- sztuka (szt.) zamontowanego hydrantu przeciwpozarowego, zasuwy wodociagowej, ksztattek,
- metr sze$cienny (m?) roboty ziemne

6.0. Odbidr robét
Przy odbiorze robdt powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot oraz schemat weztéw z domiarem do punktéw statych,
b) Dziennik Budowy i ksigzka obmiaréw,
¢) Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt,
d) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,
e) Protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét (roboty przygotowawcze i ziemne itp.),
f) Protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,
g) Protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu tacznie,
z wynikami wykonanych analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych,
h) Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcéw urzadzeri i materiatéw,
i) Inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektéw z aktualizacja mapy zasadniczej wykonania
przez uprawniong jednostke geodezyjna.
Przy odbiorze ostatecznym nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowq oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j
- protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek
- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupeinienia



protokoty z przeprowadzonego plukania i dezynfekcji przewodu oraz wyniki

badan

fizykochemicznych i bakteriologicznych wody ptynacej w odbieranym przewodzie protokoty badan

szczelnosci catego przewodu.

Wykonawca w momencie dokonywania odbioru koricowego robét musi przedlozy¢ ponizsze
dokumenty:

Tabela — Dokumenty do odbioru koricowego robét.

Lp. |Nazwa dokumentu Branza, temat, zakres Uwagi
1 Projekt budowlany powykonawczy | kompletny Z wniesionymi
zmianami
potwierdzonymi przez
projektanta i
inspektora nadzoru
2 Oswiadczenie kierownika budowy | Art. 57a Prawa Budowlanego
Art. 57b prawa Budowlanego
3 Dziennik budowy kompletny
4 Inwentaryzacja powykonawcza - sie¢ wodociggowa
geodezyjna - rzedne
charakterystycznych
punktéw
- hydrantéw
5 Protokotu z wykonania podloza i - sie¢ wodociggowa
glebokosci  ulozenia  przewodow
wodociggowych, montazu
6 Protokoty, préby szczelnosci, badania - sie¢ wodociagowa wynik badania prébki
wody, ptukania, badania hydrantéw wody pobranej przez
wykwalifikowanego
prébkobiorce
7 Certyfikaty lub deklaracje zgodnosci ,| Wszystkie materiatu uzyte do Potwierdzone za
atesty higieniczne budowy sieci wodociggowej zgodnos¢ przez
kierownika budowy
8 Protokét odbioru pasa drogowego - droga wewnetrzna

7.0. Podstawa platnosci
Cena wykonania sieci wodociggowej obejmuje:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci wodociagowej,

- wykonanie wykopow,

- zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,

- dostarczenie materialéw,
- przygotowanie podioza,
- ulozenie rur przewodowych,

- montaz hydrantéw przeciwpozarowych,

- Imontaz armatury,



- wlaczenie do istniejacych sieci wodociagowych wraz ze spustem wody z istniejacej sieci

wodociggowej,

- przeprowadzenie proby szczelnosci i dezynfekcji wodociagu,
- przeprowadzenie badania wydajnosci hydrantow,

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z ST,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- oznakowanie uzbrojenia,

- regulacja pionowa zaworéw wodociagowych,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow

wodociggowych z aktualizacja mapy zasadniczej.

8.0. Przepisy zwigzane i standardy

PN-B-06711
PN-B-02480
PN-B-03020
PN-B-06050
PN-B-09700
PN-B-10725

BN-62/8836-02

PN-EN ISO 1452

Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw.
Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowe.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia przewodéw
wodociagowych.

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
(Obowiazuje od 1997 r.)

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

Systemy przewodowe ze zmiekczonego poli (chlorku winylu) (PVC-U) do
przesytania wody

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Zeszyt 3, Wymagania techniczne

Cobrti Instal 2001.”
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