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Kutno, pazdziernik, 2020r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze Projekt budowlany
pt.. ,,Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Bedlno” usytuowana na dziatkach
nr ew. 35/2, 170 - obrgb ewidencyjny 0003 Bedlno-Kamieniec, zostal opracowany zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

Maciej Dzikowski
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tédzka Okrggewa
Izba In2ynieréw Budownictwa
91425 Loédz, ul. Pétnocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 L6dz, dnia 16 grudnia 2010 .
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690
Lodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/7236/1990/10
sygn. akt. KK/D/7131/1487/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1 i5,
art. 13 ust. 1 pkt I i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
F.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Maciejowi Dzikowskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria $rodowiska

urodzonemu dnia 24 grudnia 1972 r. w Kozminku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1487/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

szczegGlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 18 sierpnia 2010 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Maciej Dzikowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnoéci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Eodzi orzekia jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w FEodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB ) - rf,
mgr inz. Zbigniew Cichonski /éma’
Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB (’ z/ o
mgr inz. Jan Gatazka

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK EO
mgr inz. Tomasz Kluska W

Lz2
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Pan Maciej Dzikowski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego

i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lo6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 7 - .
mgr inz. Zbigniew Cichonski &MM@

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB

megr inz. Jan Galazka / 73
Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB _/

megr inz Tomasz Kluska W lee —

Otrzymuja:

1. Maciej Dzikowski

ul. Eubinowa 16

99-300 Kutno;

Rada E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gi6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.

el
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@ POLSKA
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INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£tOD-45A-6HP-2YS *

Pan Maciej DZIKOWSKI o numerze ewidencyjnym +tOD/1S/2271/02

adres zamieszkania ul. tubinowa 16, 99-300 Kutno

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-11-28 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.




Rozbudowa sieci wodociggowej w m. Bedlno, gm. Bedlno

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociggowej w miejscowosci Bedlno, gm. Bedlno,
powiat Kutno, wojewodztwo todzkie.

1. Celi zakres opracowania
Celem opracowania jest projekt ,,Rozbudowy sieci wodociggowej w miejscowosci Bedlno” w
ramach zadania pod nazw3: ,,Rozbudowa sieci wodociggowej w Gminie Bedlno™.
Projekt przedstawia tras¢ i rozwigzanie techniczne rozbudowy istniejgcej sieci wodociggowej z
w technologii rur PCV @ 110 PN-10 wg normy PE-EN 1452 oraz armatury zeliwnej kotnierzowe;j.
Wodocigg przeznaczony do zaopatrzenia ludnosci w wodg byt.-gosp. oraz na cele p.poz.
Projektowana sie¢ lokalizuje si¢ na terenie drogi gminnej (wzdtuz drogi gminnej — pobocze drogi)
oraz na terenie prywatnym.
Projekt przewiduje umozliwienie wykonania przytaczy wodociggowych do dziatek znajdujacych si¢
wzdtuz projektowanej sieci wodociggowe;.

2. Podstawa opracowania
— Umowa na prace projektowe;
— Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500;
— Wigzje lokalne w terenie;
— Warunki Techniczne;
— Uzgodnienia z uzytkownikami istniejgcego uzbrojenia i1 wlascicielami terenu,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2019 poz.
1065),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333),

— inne obowigzujagce normy i wytyczne techniczne oraz przepisy dotyczace
projektowania i eksploatacji sieci wodociggowej.

3. Przeznaczenie obiektu budowlanego
Opracowanie niniejsze dotyczy dokumentacji na rozbudowe sieci wodociggowej w miejscowosci
Bedlno, gmina BedIno.
Zasilanie w wode dla projektowanego wodociggu odbywaé si¢ bedzie poprzez istniejacg siec
wodociggowg DN 110 z rur PCV w m. Bedlno. Celem przedmiotowej rozbudowy sieci wodociggowej
jest umozliwienie wiagczenia si¢ do wodociggu mieszkancom na terenie przedmiotowej inwestycji.
Wiaczenie projektowanej sieci wodociggowej wykonac do istniejacej sieci wodociggowej DN 110 z
rur PCV w m. Bedlno, gm. Bedlno. Rozwigzanie w¢ztow zgodnie z czg$cig rysunkowa.
Dokumentacja techniczna swoim zakresem obejmuje projekt budowlany nastepujacej infrastruktury
podziemne;j:
A) sie¢ wodociggowa — projektowana z rur PVC @110; catkowita dtugosc¢ sieci — 89,74mb;
B) hydrant nadziemny @ 80 mm — 1 szt.
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa sieci wodociggowej, ktora jest zaliczana do pierwszej
kategorii geotechnicznej obiektéw budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).

Obiekt zaliczany jest do XXVI kategorii obiektow budowlanych zgodnie z ustawg Prawo
budowlane - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe.
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4. Teren opracowania
Teren objety opracowaniem projektowym obejmuje nizej wymienione dziatki o nastg¢pujacych
numerach ewidencyjnych gruntu: 35/2, 170 - obreb ewidencyjny 0003 Bedlno-Kamieniec.

5. Opis przyjetych rozwiazan projektowych
5.1. Wymagania ogdlne
Projektuje si¢ sie¢ wodociggowa rur PCV @3 110 PN-10 wg normy PE-EN 1452 oraz armatury
zeliwnej kotnierzowej. Polaczenia rur PCV nalezy wykona¢ za pomocg potaczen kielichowych
wciskanych z zastosowaniem uszczelki gumowej, a armatur¢ zeliwng za pomocag ksztattek
przejsciowych i potaczen kotnierzowych.
Wszystkie projektowane wyroby gotowe posiadajg aprobaty techniczne oraz oznaczenie
znakiem CE.
5.2. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska
Przedsiewzigcie zalicza si¢ do tzw. inwestycji liniowej. Oddzialywanie na $rodowisko ogranicza
si¢ do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej.
Oddziatywanie na S$rodowisko, ktére wystagpi w fazie realizacji przedsigwzigcia mozna
scharakteryzowa¢ jako chwilowe, nieciggle, o niewielkim nat¢zeniu, skoncentrowane wzdluz
trasy inwestycji.
W trakcie realizacji inwestycji planuje si¢ prowadzenie robot budowlanych wylacznie w porze
dziennej dla zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie pochodzgcego z pracy maszyn
budowlanych (koparki, srodki transportowe 1 inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie
przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu na charakter liniowy inwestycji i1 ciagle
przemieszczanie si¢ frontu robdt a tym samym rozproszenie zanieczyszczen z emisji spalin
materiatow pednych maszyn budowlanych.
Inwestycja na etapie realizacji nie spowoduje zadnych negatywnych, trwatych zmian w srodowisku,
za$ podczas eksploatacji catkowicie zaniknie.
5.2.1. Tereny zieleni
Projektowana rozbudowa sieci wodociggowej wraz z uzbrojeniem przebiega¢ bedzie wzdtuz drogi
gminnej, w jej poboczu oraz na terenie posesji prywatnej (pole uprawne). Inwestycja nie wymaga
wycinki drzew na trasie projektowanej sieci. W projekcie budowy sieci przewiduje si¢
odnowienie zieleni niskiej w postaci trawnikow.
5.2.2. Zagospodarowanie mas ziemnych i odpadow
Wykonywane wykopy pod projektowana sie¢ wodociagowa z uzbrojeniem spowoduja chwilowe
przeksztatcenie powierzchni ziemi i okresowe zaktdcenie waloréw krajobrazowych w obrebie
prowadzonych prac. W ramach ochrony gleby, w gruntach nieutwardzonych, przewiduje si¢ w trasie
przekopéw zdjecie warstw ziemi (humus), ktéra bedzie odtozona do ponownego wykorzystania po
zakonczeniu prac budowlanych do rekultywac;ji strefy przekopow.
Proces realizacji przedsiewzigcia pociggna¢ moze za sobg powstawanie odpadéw takich jak kawatki
rur, wycinki z potgczen odgatezien rur czy tez nadmiar ziemi powstalty z wykopu. Aby zapobiec
degradacji waloréw krajobrazowych odpady te bedg usuwane z miejsca powstania i selektywnie
gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy, baza wykonawcy), a nastgpnie przekazane
odbiorcy odpadéw w celu ostatecznego zutylizowania.
Nadmiar gruntu wywieziony bedzie poza teren budowy 1 wykorzystany do rekultywacji wyrobisk.

6. Zabudowa i zagospodarowanie terenu
6.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Dla obszaru objetego projektem rozbudowy sieci wodociggowej, gmina Bedlno nie posiada planu
zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano decyzje o lokalizacji
inwestycji celu publicznego.
Zadanie projektowe obejmuje rozbudowe sieci wodociggowej w zwigzku z powyzszym na podstawie
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art. 71173 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (tj. Dz.U. 2020 poz. 283) oraz zgodnie z § 2 oraz § 3, ust. 1, pkt. 71) Rozporzadzenie
Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko (tj. Dz.U. 2019 poz. 1839), dla planowanej inwestycji nie
jest wymagane uzyskanie decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢
przedsigwziecia.

Przedmiotowy teren nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego oraz nie jest narazony na wptyw
eksploatacji gérnicze;j.

Dzialki nr 35/2, 170 - obrgb ewidencyjny 0003 Bedlno-Kamieniec oraz zlokalizowane na nich
obiekty nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegaja ochronie konserwatorskie;j.

Teren dzialek objety planowang inwestycja nie znajduje si¢ na obszarach form ochrony przyrody
podlegajacym ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.
Rozpatrywane dziatki nie sg potozone na terenie Parku Narodowego. Na terenie tym nie ma
rezerwatOw przyrody, ani pomnikéw przyrody.

Charakter prowadzonych rob6t budowlanych oraz towarzyszacych im rob6t ziemnych nie powoduje
ucigzliwosci dla oséb postronnych i sgsiednich nieruchomosci.

Oddziatywanie obiektu zamyka si¢ w granicach prowadzonej inwestycji tj. dziatek nr ew. 35/2, 170
- obrgb ewidencyjny 0003 Bedlno-Kamieniec. Rozbudowa sieci wodociggowej nie rodzi praw do
terenu oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien osob trzecich.

Zasilanie w wode dla projektowanego wodociggu odbywaé si¢ bedzie poprzez istniejacg siec
wodociggowg DN 110 z rur PCV w m. Bedlno. Celem przedmiotowej rozbudowy sieci wodociggowej
jest umozliwienie wiaczenia si¢ do wodociggu mieszkancom na terenie przedmiotowej inwestycji.
W zakresie opracowania wystepuje uzbrojenie nadziemne i podziemne.

Istniejace podziemne uzbrojenie terenu w zakresie opracowania sieci wodociggowej rozdzielczej
stanowig:

— sie¢ wodociggowa z przytgczami,

— kable teletechniczne,

— napowietrzne linie energetyczne.

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej wystepuja obiekty nadziemne w postaci stupdw
energetycznych oraz ogrodzen posesji.

Uktad komunikacyjny obejmuje drogi o statusie drog publicznych: droga gminna o nawierzchni
asfaltowej.

6.2. Projektowane zagospodarowanie terenu
6.2.1. Rurociagi
Celem tej inwestycji jest rozbudowa istniejacej infrastruktury wodociggowej w miejscowosci Bedlno.
Zaprojektowany na trasie wodociggu hydrant bedzie petnit funkcje p.poz. oraz dodatkowo
funkcje technologiczne — tj. odpowietrzenie oraz odwodnienie sieci wodociggowej. Projektowana
sie¢ wodociggowa wiaczona zostanie do istniejgcej sieci wodociggowej z rur PCV @110 mm
w m. BedIno na terenie dz. nr 35/2, obreb 0003 BedlIno.
Zestawienie podstawowych parametréw projektowanej sieci wodociggowe;j:
A. sie¢ wodociggowa — projektowana z rur PVC @110; catkowita dtugo$¢ sieci — 89,74mb;
B. hydrant nadziemny @ 80 mm — 1 szt.
Lokalizacj¢ sieci wodociggowej przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokosciowe] (cze$¢
graficzna).
Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana jest pod powierzchnig terenu, nie wymaga
trwatego wydzielenia terenu.
Po wykonaniu robét teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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7. Zabezpieczenia p.poz i BHP na czas budowy
Projektowana sie¢ wodociggowa nie bgdzie stanowié zagrozenia pozarowego.
Spetnia¢ bedzie wymagania BHP zgodne z przepisami w zakresie eksploatacji sieci i urzadzen
wodociggowych. Obstuga sieci wodociggowej moze odbywacé si¢ tylko przez pracownikéw
przeszkolonych w zakresie BHP.
W trakcie wykonywania rob6t nalezy bezwzglednie zapewni¢ bezpieczne przejscie dla pieszych nad
wykonanymi wykopami w postaci ktadek dla pieszych badz innych podestow.
Zobowiazuje si¢ wykonawce do zabezpieczenia wykopéw w czasie trwania budowy, a w
szczegOlnosci po zakonczeniu dnia roboczego zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

8. Trasa sieci wodociagowej
Trasowanie sieci
Wytyczenie trasy wodociggu nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem.
Nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci skrajni projektowanych rurociggéw od:
- budynkéw — 1,5 m;
- kabli energetycznych — 0,8 m;
- przewodow kanalizacyjnych — 1,5 m;
- przewoddw gazowych — 1,5 m;
- drzew - 2,0 m.
Dopuszcza si¢ usytuowanie przewodu w odlegtosci mniejszej od podanych pod warunkiem
robot metoda przewiertow lub przeciskOw w rurze ochronne;.
W  miejscach poprzecznego przejscia projektowanej sieci wodociggowej pod istniejacym
wjazdem z kostki betonowej projektuje si¢ wykonanie sieci metoda przewiertu w rurze ostonowe;j
DN150 na gtebokosci minimum 1,40 m ponizej niwelety drogi do géry rury wodociagu.
Lokalizacja sieci wraz z uzbrojeniem przedstawiona zostala na mapie sytuacyjno -—
wysokosciowej zatagczonych do niniejszego opracowania.

9. Rurociagi i uzbrojenie
9.1. Material i uzbrojenie
Projektuje si¢ sie¢ wodociggowa uzbrojong w armature firmy np. Hawle, Jafar, AVK.
Na etapie wykonawstwa dopuszcza si¢ zastosowanie rOwnowaznej armatury innego producenta
z zachowaniem niemniejszego standardu wykonania oraz przy zapewnieniu zachowania parametréw
technologiczno-technicznych urzadzen podanych w dokumentacji projektowe;.
Wszystkie przedstawione w dokumentacji projektowej wskazane marki czy tez pochodzenie
danego urzadzenia (produktu), nalezy traktowac jako niezbedne przy okresleniu wymaganego
standardu.
Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ oznaczenia B, CE oraz muszg by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie.
Projektuje si¢ sie¢ wodociaggowa rur PCV @3 110 PN-10 wg normy PE-EN 1452 oraz armatury
zeliwnej kotnierzowej. Polaczenia rur PCV nalezy wykona¢ za pomocg potaczen kielichowych
wciskanych z zastosowaniem uszczelki gumowej, a armatur¢ zeliwng za pomocag ksztattek
przejsciowych i potaczen kotnierzowych.
Wiaczenie do istniejacego wodociggu wykona¢ za pomocg tréjnika zeliwnego koinierzowego
DN100/100. Potaczenia z rurami PCV wykona¢ za pomocg uniwersalnego zlacza rurowo-
kotnierzowego DN110 do rur PCV. Na odejsciu wstawi¢ zasuwe DN100.
Projektuje si¢ armatur¢ wykonang z zeliwa sferoidalnego kotnierzowego na PN10.
Na pofaczeniach kotnierzowych armatury nalezy stosowac S$ruby ze stali nierdzewne;j.
Zasuwy winny mie¢ obudowy z rur PCV i skrzynki zeliwne o $rednicy 150 mm i wysoko$ci minimum
30 cm posadowione na betonowej podstawie, zabezpieczone przez obetonowanie i oznakowanie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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Laczenie armatury z rurami PCW wykonywa¢ za pomocg ksztaltek przejsciowych i potaczen
kotnierzowych.

Na projektowanej sieci wodociggowej stosowac ksztattki z PCW.

Na sieci zaprojektowany zostal hydrant nadziemny o $rednicy DN 80 mm (wydajnoéé 5 dm?/s).
Hydrant projektuje si¢ wzdluz drogi przy zachowaniu odleglo$ci nie wigkszej niz 75m od
najblizszego hydrantu do chronionego obiektu budowlanego.

Przed hydrantem nalezy umiesci¢ zasuw¢ odcinajacg DN 80 mm 1 ksztaltke FF dlugo$ci minimum
50cm pomigdzy zasuwg a kolanem stopowym. Hydranty wykorzystywane beda do celéw przeciw
pozarowych oraz do ptukania i odpowietrzenia sieci wodociggowe;j.

Projektowany hydrant DN 80 mm ustawi¢ nalezy na luku kotnierzowym 90° ze stopka i
zastosowac blok oporowy prefabrykowany. W wezle hydrantowym zamontowa¢ nalezy armaturg
tj. zasuwe DN 80 mm typu E oraz obudowe teleskopowa i skrzynke uliczna.

Lokalizacj¢ zasuw i1 hydrantow oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi z tworzyw sztucznych
umieszczonymi w widocznym miejscu na budynkach lub ogrodzeniach trwatych. W przypadku
braku statych elementéw do 15 metréw, oznakowanie sieci wykona¢ na stupkach betonowych.

W miejscach zmian kierunku trasy o kat 45 + 90° oraz w miejscu tréjnikéw, hydrantéw i zasuw
nalezy wykona¢ bloki oporowe wylewane na mokro lub prefabrykowane w przypadku trudnych
warunkéw gruntowych. Bloki oporowe muszg by¢ wykonane z betonu wspartego o nienaruszong
sciang¢ wykopu. Aby zabezpieczy¢ ksztaltke przed tarciem o beton nalezy oddzieli¢ go od ksztattki
grubg folig lub tasmg z tworzywa.

10. Kolizje

W rejonie kolizji z sieciami prace nalezy prowadzi¢ w sposéb reczny, a po odstonigciu kolizyjnego
uzbrojenia nalezy je zabezpieczy¢. W przypadku jakichkolwiek awarii przerwania kabla lub
przewodu nalezy natychmiast przerwa¢ prace, zabezpieczyC teren 1 powiadomi¢ wiasciciela
uzbrojenia.

Wszelkie urzadzenia podziemne nie zinwentaryzowane na mapach sytuacyjno —
wysokosciowych traktowac nalezy jako czynne i przy wykonywaniu prac w ich obrebie zachowac
szczegllng ostroznosc.

Metody pokonania kolizji — uwagi ogélne:

— Przejscia przewodem wodociggowym w poboczu drég gminnych o nawierzchni asfaltowej oraz
na terenach prywatnych zaprojektowano w wykopie otwartym.

— W miejscach kolizji z kablami teletechnicznymi wykop realizowac recznie.

— W miejscach kolizji z kablami elektroenergetycznymi wykop realizowac recznie.

— Szczegbélng uwage nalezy zwréci¢ w rejonie zblizen wodociggu z istniejagcymi budynkami.
W przypadkach gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza od 3,0 m. Wykop realizowa¢ jako
waskoprzestrzenny szalowany. Po wykonaniu grunt wymieni¢ oraz zaggsci¢c do uzyskania
wskaznika zageszczenia Is >=0,98.

Odlegtosci od innych urzadzen:
W trakcie prowadzenia przewodow wodociggowych w terenie w poblizu przeszkdd nalezy zachowac
nastepujace odlegtosci w przypadku nie wskazania innych w projekcie:

— od istniejacych linii napowietrznych energetycznych min. 1,5 m.
— od istniejgcych linii napowietrznych teletechnicznych min. 1,5 m.
— od kabli telekomunikacyjnych min. 0,5 m.
— od stacji transformatorowych min. 5,0 m.
— od fundamentéw budynkéw i budowli min. 3,0 m.

— od punkt osnowy geodezyjnej min. 3,0 m.
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— od drzew min. 2,0 m.
— odlegto$¢ hydrantu od budynku i budowli min. 5,0 m.

Realizacja robo6t w pasie drogowym

Projektowana rozbudowa sieci wodociggowej w m. Bedlno zlokalizowana jest w pasie drogowym
drogi gminnej (pobocze drogi).

Odcinek sieci od wezta W2 do W3 (przejscie poprzeczne pod wjazdem z kostki betonowej)
wykona¢ metoda przewiertu lub przecisku w rurze ostonowej DN 150 dl. 8,0 mb.

Pozostaly odcinek w poboczu drogi gminnej oraz na terenach prywatnych be¢dzie wykonane w
wykopie otwartym. Przewiduje si¢ zasypanie wykopoéw gruntem z odkladu z zaggszczeniem
mechanicznym. W miejscach zblizenia do asfaltu przewiduje si¢ zasypanie wykopdéw gruntem
piaszczystym z zageszczeniem mechanicznym. W przypadku uszkodzenia asfaltu dokonac
odtworzenia nawierzchni asfaltowej drogi.

Prace w pasie drogowym nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkOw okreslonych przez Zarzadce
drogi.

Skrzyzowanie z kablami teletechnicznymi

Roboty realizowa¢ zgodnie z ustaleniami z narady koordynacyjnej z zachowaniem nast¢pujacych
warunkow:

— w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzic¢
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wilascicielskim przedstawiciela Orange
Polska;

— przed planowanym rozpoczeciem robdt nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru
wilascicielskiego. Zawiadomienie o terminie rozpoczgcia prac nalezy kierowaé z 2
tygodniowym wyprzedzeniem na adres: Orange Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug
Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach, ul. Francuska 101, 40-506 Katowice lub zgtosi¢
przez strong internetowg www.orange.pl/wniosekonadzor, powotujac si¢ na numer protokotu
z Narady Koordynacyjnej;

— kazde wejscie na infrastrukture wiasnosci Orange Polska bez ztozonego wniosku o nadzoér
wlascicielski, bedzie traktowane, jako nielegalne i zgtaszane do organdéw S$cigania oraz
Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami;

— lokalizacj¢ podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za
pomocg przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen
nieniesionych na mapie nalezy je zabezpieczy¢ 1 powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora.

11. Zabezpieczenie roboét
11.1. Zabezpieczenia przejs¢ i przejazdow
W czasie wykonywania inwestycji dojazd samochodami do posesji bedzie utrudniony, nalezy o tym
wczesniej powiadomi¢ mieszkancoOw i wiascicieli posesji oraz budynkéw potozonych na terenie
prowadzonych rob6t budowlanych.
W celu zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy zamontowacé tymczasowe kladki piesze. Ktadki te
powinny posiada¢ obustronng barierke wysokosci 1,1 m z poziomymi poprzeczkami na wysokosci
60 cm. Oparcie ktadki na powierzchni terenu min. 80 cm z kazdej strony.
11.2. Zabezpieczenie robét w pasie drogowym
Miejsca rob6t ziemnych i montazowych w obrebie pasa drogowego nalezy zabezpieczy¢ poprzez
ustawienie barier oswietlonych w nocy swiatlami ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich
znakéw drogowych zgodnie z Kodeksem Drogowym i uzgodnieniami z Zarzadcg drogi.
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12. Roboty ziemne
Roboty ziemne mozna rozpocza¢ po przekazaniu placu budowy. Roboty ziemne nalezy wykonywac
mechanicznie, natomiast przy zblizeniach do istniejacego uzbrojenia podziemnego, budynkéw oraz
drzew - recznie. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-06050 ,,Roboty
ziemne” oraz PN-B-10736 ,,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych”.
W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ probne przekopy celem
doktadnego zlokalizowania przeszkody — istniejace kable, rurociagi oraz znaki geodezyjne.
Wykopy pod rurociagi nalezy wykona¢ sposobem mechanicznym i r¢gcznym ze $cianami prostymi o
szerokos$ci dna min. 0,80 m z zastosowaniem prefabrykowanych wzmocnien (zastosowac atestowane
szalunki).
Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu
w doét po jego dnie. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji technicznej. Spdd wykopu wykonywanego r¢cznie nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20cm.
Po wykonaniu wykopu dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni 1 podobnych czesci
stalych oraz zniwelowac.
Wydobyty grunt nalezy sktadowac z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig
wykopu, a stopg odktadu wolnego pasa terenu dla komunikacji. Migedzy $ciankg rury, a $ciankg
wykopu lub jego szalunkiem nalezy zapewni¢ przestrzen roboczg minimum 0,25m.
W przypadku potrzeby obnizenia zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowa¢ odwodnienie
wglebne, np. za pomocg iglofiltréw z usuwaniem wody gruntowej z wykopow.
Nastepnie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke piaskowg o grubo$ci min. 15 cm.
Grunt na podsypke 1 obsypke powinien by¢ o odpowiednim uziarnieniu i parametrach.
Materiat na podsypke nie powinien:
— zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20 mm (piasek nalezy przesiac),
— by¢ zmrozony,
— zawiera¢ ostrych kamieni lub innych tamanych materiatow.
Po ulozeniu wodociaggu nalezy wykona¢ obsypke, az do uzyskania grubosci warstwy min. 20cm
(po zageszczeniu) powyzej powierzchni rury.
Obsypka powinna zapewni¢ rurze wtasciwe podparcie ze wszystkich stron i zabezpieczac przed
obcigzeniami miejscowymi.
W projekcie przyjeto minimalne przykrycie rurociggu warstwg gruntu wynoszacg 1,50 m od poziomu
terenu do wierzchu rurociagu.
Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczenie gruntu wokot ksztattek, armatury oraz koncoéw
rur ochronnych.
e zageszczenie podsypki: 0,95 w przypadku gruntéw niespoistych i 0,92 w przypadku gruntéw
spoistych;
 zageszczenie zasypki: do 0,95 pod ciagi piesze, do 0,98 - 1,00 pod podbudowy jezdni.
Orientacyjng szeroko$¢ pasa terenu budowy okresla si¢ na ca 3 m.
Sie¢ wodociggowg, nalezy oznaczy¢ plastikowg taSma lokalizacyjno-ostrzegawczg w  kolorze
niebieskim z nadrukiem ,,WODA”, z wprasowanym paskiem metalicznym ze stali nierdzewnej.
Tasme utozy¢ nad rurami w odlegtosci ca 20cm.

13. Badania i proby
13.1. Zakres badan i prob
Probe szczelnos$ci wykonuje si¢ zgodnie z normg PN-B-10725:1997. Protokét przeprowadzonej
proby cisnieniowej stanowi dokumentacje odbiorcza.
13.2. Préby ciSnieniowe
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Technologi¢ prob cisnieniowych nalezy ustali¢ w taki sposdb, aby wykazaly wszelkie
nieszczelnosci oraz aby w mozliwie najmniejszym stopniu paralizowaty prawidlowe dziatanie
terenow, przez jakie przebiega projektowana sie¢ wodociggowa.
Préba ci$nienia powinna stanowi¢ cze$¢ projektu przy zachowaniu nast¢pujacych warunkow:
— Urzadzenia odpowietrzajagce (rgczne beda automatyczne) powinny by¢ zainstalowane we
wszystkich wierzchotkach sieci lub nieco ponizej.
— Realizacja wzmocnien powinna by¢ tak ustalona, aby za pomoca zasuw mozliwe byto
odcinkowe przeprowadzenie proby cisnienia.
— Powinno by¢ mozliwe napetnienie instalacji w najnizszym punkcie, a odpowietrzanie w
najwyzszym (na sprawdzanym odcinku).
— Luki, trojniki, zwezki, zawory, zaslepki itd. powinny by¢ odkryte podczas proby ci$nienia.
— Zgodnos¢ materiatu rur i rob6t wykonawczych z obowigzujacymi normami.
Przygotowang do proby szczelnosci sie¢ nalezy napetni¢ woda i odpowietrzyc.
Podnies¢ cisnienie do wartosci 1,5 x najwyzsze cisnienie robocze, ale nie mniej niz 1,0 MPa. Probe
ci$nieniowg rurociggu wykonac zgodnie z PN-64/B-10115.

13.3. Dezynfekcja i pltukanie sieci

Gotowy wodocigg nalezy przeptuka¢ woda, nastgpnie przeprowadzi¢ dezynfekcje za pomoca
podchlorynu sodu. Tak wypetniony rurociagg nalezy pozostawi¢ na okres 24 - 48 godzin, po czym
przeptuka¢ go czysta woda az do momentu wyptyniecia z hydrantow wody pozbawionej zapachu
chloru.

Po doktadnej dezynfekcji i ptukaniu powinna by¢ wykonana analiza bakteriologiczna wody w
laboratorium stacji sanitarno — epidemiologicznej. Tylko po stwierdzeniu na podstawie wynikow
badan catkowitego braku zanieczyszczen wykonany przew6d moze by¢ podiaczony do czynnej sieci
wodociggowe;j.

14. Potrzeby na cele p.poz.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 roku (Dz. U. Nr 124 poz. 1030) w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drég
pozarowych minimalna ilo$¢ wody do zewngtrznego gaszenia pozaréw dla jednostek osadniczych (w
jednostce osadniczej - wie$ Bedlno zamieszkuje 531 mieszkancow) o liczbie mieszkancow do 2000
wynosi 5,0 dm?/s.
Wg obliczen, istniejace 1 projektowane Srednice sieci wodociggowe] pozwalaja uzyskaé przeptyw
wody na cele p.poz. w wysokosci 5,0 dm¥s.
Hydranty projektuje si¢ wzdluz drogi przy zachowaniu odleglosci nie wigkszej niz 75m od
najblizszego hydrantu do chronionego obiektu budowlanego.
Ze wzgledu na istniejaca zabudowe projektuje si¢ jeden hydrant zewnetrzny nadziemny DN8O.

15. Uwagi koncowe

Uwagi do wykonywania robét:
— Przed przystgpieniem do robdt Inwestor spetni wymagania ustawy Prawo Budowlane w
zakresie postgpowania poprzedzajacego rozpoczecie robot budowlanych;
— Na czas rob6t wykonawca opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych
robot budowlanych,
— Nalezy zabezpieczy¢ pas roboczy, oznakowaé roboty, uzyska¢ zgode na zajgcie pasa
drogowego;
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— Przed przystgpieniem do budowy 0§ wodociggu i miejsce posadowienia obiektoéw winien
wytyczy¢ uprawniony geodeta, a po zakonczeniu prac dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej;

— Prace ziemne i montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz
normami,

— Istniejace uzbrojenie nalezy doktadnie zlokalizowa¢ w trakcie realizacji rob6t ziemnych
poprzez wykonanie przekopéw probnych,

— W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejgcych znakéw geodezyjnych nalezy je
odtworzy¢;

- Scisle przestrzega¢ aktualnych przepiséw i zasad BHP dla wystepujacych robét,

— Powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw urzadzen kolizyjnych o rozpoczeciu robdot,

— Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi odbioru i wykonania rob6t
budowlano-montazowych cz¢$¢ II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz ,,Warunkami
technicznymi wykonania i1 odbioru sieci wodociggowych” Wyd. COBRTI INSTAL W-wa
2001,

— Wszelkie odstgpstwa nalezy korygowac przy udziale inspektora i uzytkownika sieci,

— W przypadku zmiany skoordynowanego usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
nalezy ponownie wystapi¢ z wnioskiem o wykonanie koordynacji,

— Po zakonczeniu montazu rurociggéw nalezy wykona¢ probe szczelnosci zgodnie z PN-B-
10725:1997,

— Wszystkie wbudowane materiaty musza posiada¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie,

— Przed odbiorem koncowym teren doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczgcia robot, dokonaé
odtworzenie uszkodzonych nawierzchni itp.
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA W TRAKCIE
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rozbudowa sieci wodociggowej w m. Bedlno, gmina Bedlno, wojewddztwo todzkie.

Nazwa inwestora i jego adres:

Gmina Bedlno, 99-311 Bedlno, Bedlno 24

Spis tresci:

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegélnych
obiektow

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas ich wystgpien

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Uprawnienia do

Opracowat Imi¢ i nazwisko projektowania w Data Podpis
specjalnosci
. sieci 1 instalacji e
brarllberJ:alfrE?tI:rne' Maciej Dzikowski sanitarnych nr ew. pazzc(l)zzlgimk
y ] LOD/1487/PO0S/10 '
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow
Planowane zamierzenie budowlane ma na celu rozbudowe sieci wodociggowej w m. Bedlno,
gmina Bedlno, wojewddztwo tédzkie.
Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektoéw:
1) realizacja sieci wodociggowej a w szczegdlnosci:
- przygotowanie placu budowy,
- wyznaczenie stref ochrony bezposredniej i stref produkcji pomocniczej,
- wykonanie wykopéw pod poszczegdlne obiekty,
- wykonanie zabezpieczenia pionowych $cian wykopu,
- ukfadanie rurociagéw wodociagowych,
- montaz armatury w wykopach,
- wykonanie potaczen instalacyjnych catej instalacji wodociggowe;,
- wykonanie préb i sprawdzen,
- obsypanie 1 zasypanie poszczegOlnych obiektow i instalacji,
- wyréwnanie terenu,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na przedmiotowym terenie znajdujg si¢ nast¢pujace obiekty budowlane:
1. sie¢ energetyczna;
2. sie¢ wodociggowa;
3. siec¢ telekomunikacyjna;

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na przedmiotowym terenie znajdujg si¢ nast¢pujace elementy, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi:
1. istniejgca sie¢ energetyczna;

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas ich wystgpien.
Przewidywanie zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych:
1) przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji:
- istniejgca sie¢ energetyczna, sie¢ wodociggowa — w trakcie wykonywania prac wykonywane
beda przejscia nad 1 pod istniejacymi elementami infrastruktury podziemne;;
- wykopy;
- roboty montazowe zwigzane z wykonaniem elementdéw sieci: utozenie sieci, montaz armatury,
roboty wykonywane koparkami i dzwigami;
2) skala zagrozenia - wysoka;
3) miejsce - zgodnie z projektowanymi kolizjami;
4) czas wystgpienia: - w trakcie realizacji
Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
Roboty przy montazu instalacji sanitarnych:
* upadek z wysokosci,
* upadek przedmiotéw z wysokosci,
* uraz ciata lub oczu np. przy recznym cig¢ciu rur.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikOw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych
Przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie bhp w
zakresie prowadzenia robot:
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a. ziemne w wykopach

b. montazowych na sieci

c. dzwigowych: roztadunek materiatléw

d. elektrycznych: zgrzewanie rurociggéw, wykonywanie prac w miejscach kolizji z linig
energetycznag,

Przeszkolenia winny by¢ potwierdzone pisemnie przez pracownikow.

Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegllnie niebezpiecznych wykonawca
zobowigzany jest:

* przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie bhp w zakresie prowadzenia robot,

* zaznajomi¢ pracownikéw z zakresem obowigzkéw i czynnosci,

* zaznajomi¢ pracownikow ze sposobem wykonywanej pracy,

* poinformowa¢ pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana przez nich praca
oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

* dostarczy¢ srodki ochrony osobistej,

* dostarczy¢ pracownikom sprawnych narzedzi i sprz¢tu roboczego,

 okresli¢ zasady udzielania pomocy w nagtych wypadkach,

* okresli¢ zasady zachowania tadu i porzadku,

* okresli¢ zasady ochrony srodowiska,

* okresli¢ zasady ochrony przed hatasem (ochrona stuchu),

 okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

* wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

Nie wolno dopuszcza¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonania nie posiada dostatecznej
umiejetnosci oraz znajomosci przepisOw 1 zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nie wolno dopuszcza¢ do pracy pracownikéw bedacych pod wptywem alkoholu lub narkotykéw
oraz naruszajacych zasady i przepisy bhp.

6. Wskazanie srodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w  strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii 1 innych zagrozen.

Pracownicy wykonujacy wszelkie prace muszg si¢ legitymowaé¢ odpowiednimi badaniami, muszg
zosta¢ wyposazeni w kaski 1 odpowiednig odziez ochronng.

Robotnicy wykonujacy prace sprzetem mechanicznym muszg posiada¢ uprawnienia do obstugi
tych urzadzen. Sprzet i urzadzenia budowlane musza charakteryzowac si¢ wilasciwg jakosciag i
sprawnoscig techniczng, sprawdzang przez kierownika budowy.

Szczegbtowe warunki bezpieczenstwa pracy precyzuja:

* ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”,

* ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Czes¢ II Instalacje
sanitarne i przemystowe”:

W celu zabezpieczenia prac nalezy wykonywac prace zgodnie z obowigzujacymi przepisami
bhp a w szczegdlnosci:

- prace ziemne prowadzi¢ w zabezpieczonych wykopach,

- w trakcie prac przestrzega¢ i wymagac od pracownikéw wilasciwego korzystania ze sprzetu,
narzedzi oraz Srodkow ochrony bezposredniej 1 posredniej,

- stosowac drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa “B”,

- miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wtasciwymi znakami lub barwami,

- wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,

- uzywac odziezy ochronnej, np. okularéw, rekawic ochronnych itp.,

- uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,
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- oznaczyc¢ 1 zapewni¢ wolne drogi ewakuacji,

- przy robotach na wysokos$ci zwigzanych realizacja zamierzenia nalezy zabezpiecza¢ pracownikéw
specjalistycznymi linami i uprzezami asekuracyjnymi,

- stosowa¢ robocze wyposazenie ochronne (odziez, rgkawice, hetmy, stosownie do potrzeb
okulary ochronne, ostony spawalnicze itp.),

- zorganizowac staty nadzér,

- zapewni¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozaroéw, awarii 1 innych zagrozen.

W Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, nalezy
uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajéw robot budowlanych oraz wszelkich
innych rob6t wynikajacych z opracowanego przez osobe koordynujaca budowe ,,Projektu
organizacji placu budowy” - robét, ktérych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie projektu
budowlanego, a ktoére bedg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie
prowadzenia prac.

Form¢ i zawarto$¢ ,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” opracowywanego przez
kierownictwo budowy precyzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Zakres obowigzkow kierownika budowy wynika z zapisu Art. 21a 1 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami. Zakres obowigzkéw inspektora nadzoru wynika z
zapisu Art. 25. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.
Przed przystapieniem do robét budowlanych, obowigzkiem kierownika budowy w zakresie
bhp jest:
1. opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
2. poinformowac¢ 1 przeszkoli¢ pracownikow w zakresie grozacych im niebezpiecznych prac
budowlanych i elementéw budowy,
3. przygotowac plany inwestycji okreslajace dla budowy,
* oznaczenie czynnikdw mogacych stwarza¢ zagrozenie,
* rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych,
* rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,
* rozmieszczenie 1 oznakowanie granic obszarOw wewngetrznych 1 zewnetrznych stref
ochronnych,
* przedstawienie rozwigzan ukladow komunikacyjnych, w tym drog ewakuacyjnych i1
pozarowych,
* lokalizacj¢ pomieszczen higieniczno — sanitarnych,
4. wyznaczy¢ i oznakowac granice obszaréw stref ochronnych,
W trakcie prowadzenia robét budowlanych, obowigzkiem kierownika budowy w zakresie bhp
Jest:
1. prowadzi¢ niebezpieczne prace budowlane wylacznie pod nadzorem os6b w tym celu
wyznaczonych,
2. zagwarantowal stosowanie wylacznie materialbw 1 urzadzen majacych odpowiednie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
3. zapewniC przestrzeganie na terenie inwestycji przepisow BHP wynikajacych z odpowiednich
przepisOw prawnych.
Obowigzki oséb kierownictwa i dozoru w zakresie bhp:
Osoby kierownictwa i dozoru w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy maja obowigzek:
1. organizowac srodowiska pracy zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy,
2. zapewni¢ podleglym pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny oraz systematycznie
dopilnowywac¢, aby s$rodki te byly stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem,
3. organizowanie przygotowania i prowadzenia prac w sposdb zabezpieczajacy przed
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chorobami zawodowymi i wypadkami przy pracy,
4. zapewnienie higienicznego stanu pomieszczen pracy oraz bezpiecznego wyposazenia
technicznego,
5. zapewnienie przestrzegania przez pracownikow przepisow.
Obowigzki pracownikéw w zakresie bhp:
Przestrzeganie bezpiecznych warunkéw pracy stanowi jeden z podstawowych obowigzkéw
kazdego pracownika na kazdym stanowisku pracy na budowie.
Kazdy pracownik zobowigzany jest:
1. zna¢ przepisy 1 zasady bezpieczenstwa 1 higieny pracy, bra¢ udzial w szkoleniach z tego
zakresu oraz poddawacé si¢ wymaganym egzaminom sprawdzajacym,
2. na kazdym stanowisku wykonywac¢ prace w sposéb zgodny z zasadami BHP oraz przestrzegac
zarzadzen wydanych w tym zakresie,
3. dba¢ o nalezyty stan urzadzen, narzedzi i sprzetu oraz porzadku w miejscu pracy,
4. przydzielong odziez ochronng i roboczg oraz sprze¢t ochrony osobistej uzywac zgodnie z
przeznaczeniem,
5. niezwlocznie zawiadamia¢ przetozonych o zauwazonym w zaktadzie wypadku pracy albo
zagrozeniu zycia lub zdrowia ludzkiego,
Odpowiedzialno$¢ nadzoru technicznego:
- nadzor nad pracami budowlanymi generalnych wykonawcow;
- sporzadzanie budzetu budowlanego, kontrola harmonogramu budowy;
- nadzor nad wykonawcami danych projektow inwestycyjnych, kontrola postgpdw prac i
realizacji ustalonych terminéw;
- odpowiedzialno$¢ za techniczng strong¢ inwestycji;
Uwaga: Na terenie budowy nalezy umies$ci¢ w sposéb trwaly i zabezpieczony przed
zniszczeniem ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Ogtoszenie to powinno zawierac:
* przewidywane terminy rozpoczgcia i zakonczenia wykonywanych robot budowlanych
* maksymalng liczb¢ pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach
* informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Tabela Nr 1.
Zestawienie weztow sieci wodociggowej
Kat : .
Rzedna Srednica | Spadek
Oznaczenie Wsp. X Wsp. Y t':fegrr;? ter. Eé??t?ra Ozn. wylotu wyl/otu P/ | wylotu/ | wiotu/
’ ’ im] ’ istn. [m] ’ / wlotow wlotow L wlotow odgat.
[m] ] [mm] [%]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
HP 5786200,95 6606716,76 105,70 105,70 | 104,14 HP - W3 0 110 0
Wi+ 5786191,02 6606804,08 106,00 106,00 | 104,44 W2 - Wi+ 0 L 110 0
W2 - W1 0,0 110 0,0
w2 5786189,67 6606803,92 106,00 106,00 104,44 W3 - W2 90,3 p 110 34
W3 -W2 0,0 110 -3,4
W3 5786200,45 6606716,70 105,70 105,70 104,14 HP - W3 90,0 p 110 0.0
Tabela Nr 2.
Zestawienie odcinkéw sieci wodociggowe;j
Rzedna | Rzedna osi - . .
Oznaczenie | osi pocz. Kofca L Srednica Typ rury Przykr. pocz Przykr. kohAca
[m] [mm] [m] [m]
[m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8
HP - W3 104,14 104,14 0,50 110 x 4,2 Rury PVC-U SDR 26 (PN10) 1,50 1,50
W2 - W1 104,44 104,44 1,35 110x 4,2 Rury PVC-U SDR 26 (PN10) 1,50 1,50
W3 -W2 104,44 104,14 87,88 110x 4,2 Rury PVC-U SDR 26 (PN10) 1,50 1,50
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WAZAD GMixy
BEBLNO

98-311 Bading, woj. Lodzkie

(4] 385.1756 Bedlno dnia, 21.09.2020r.

('8
fax

(99}

® N o

Warunki techniczne
Zarunki techniczne

Gmina BedIno podaje warunki techniczne na wykonanie Projektu
-Rozbudowy sieci wodociggowe] w miejscowosci Bedlno®™
W ramach inwestycji pn. Rozbudowa sicei wodociggowej w gminie Bedino,

Sie¢ wodociagows zaprojektowaé z rur PCV PN 10 o érednicy 110 mm.

Projektowang sieé wodociggows whaezy¢ do istniejacej sieci DN110 z rur PCV na terenie
dziatki nr 35/2 (obreb nr 0003 Bedlno-Kamieniec),

Przebieg projektowanej rozbudowy sieci wodociagowej zlokalizowaé w pasie drogi
gminngj o nawicrzchni asfaltowej (dz. nr 170). Trasg wodociagu zlokalizowaé w poboczu
drogi.

Sie¢ wodociggows prowadzi¢ wzdhuz istnicjgcej sieci w pasic drogi gminnej oraz na
terenach prywatnych,

Na konicu sieci zaprojektowac hydrant p.poz. DN $0.

Sie¢ zaprojektowac jako konsumpeying i p.poz. z uwzglednieniem istniejgec) zabudowy.
Na sieci p/poz zaprojektowad hydrant nadziemny DN 80 2 Zasuwy odeinajgcy.

Gmina Bedlno gwarantuje min. cisnienie w sieci na poziomie 2.0 bara,
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Strona: 1

Kutno, 2020-10-22

STAROSTA KUTNOWSKI

PROTOKOE Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

1. Znak sprawy: GK.I.6630.277.2020
2. Termin zakouczenia narady:  2020-10-22

3. Przedmiot narady: sieP wodocilllgowa

4. Lokalizacja: gm. Bedino, Bedlno Kamieniec dz. nr 35/2, 170

5. Migjsce narady. Starostwo Powiatowe w Kutnie, Wydziao Geodezji i Kartografii,

ul. Krolowej Jadwigi 7, 99-300 Kutno

6. Sposob przeprowadzenia narady: Za pomocll Trodkéw komunikaciji elektronicznej.

7. Whioskodawca: Dyrekcjalnwestycji w Kutnie sp. z 0.0.

99-300 Kutno Wojska Polskiego 10a

8. Inwestor;: Gmina Bedlno

99-311 Bedino Bedino 24
9. Przewodniczllda narady: Agnieszka Nawrocka - Geodeta

10. Informacje dodatkowe:

a. Przedmiotem narady jest wydldznie usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
h. Rozwillzania techniczne naleky wykonaP zgodnie z obowillzujLdymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

c. Znaki geodezyjne, urzlidzenia zabezpieczajlide te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajll|
ochronie w myTl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276 ze zm ).

11. Stanowiska uczestnikéw narady:

Lp Nazwa instytucji Stanowisko uczestnika

Imil0, nazwisko
Data

WydziaoArchitektury i Nie wydano opinii.
Budownictwa

1 | Starostwo Powiatowe w Kutnie | Przedstawiciel branky nie uczestniczyow naradzie.

Nie wydano opinii.

2 |ORANGE POLSKA S.A. Przedstawiciel branky nie uczestniczyow naradzie.

3 |Energa-Operator SA Oddziaow brak uwag
Packu

Parzoch Jarosaw

20201015 12:12:14
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Strona:

4 |Urzlld Gminy Bedino

Przedstawiciel branky nie uczestniczyow naradzie.

Nie wydano opinii.

Polskiej Akademii Nauk
Poznauskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe

5 |ENERGA Orwietlenie Sp.z 0.0. | brak uwag Wasiak Stanisaw
2020-10-14 12:33:12
6 [Multimedia Polska S.A. brak uwag Borow Piotr
2020-10-14 08:30:32
7 | Instytut Chemii Bioorganicznej brak uwag Kuberka Marek

2020-10-14 10:31:27

Z 0.0.

8 | Dyrekcja Inwestycji w Kutnie sp.

Przewodniczll{a Narady Koordynacyjnej
ds. Uzgadniania Sytuowania
Projektowanej Sieci Uzbrojenia Terenu

Z up. Starosty
GEODETA

Agnieszka Nawrocka

/Podpisano elektronicznie/

2
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I - = SZKIC ORIENTACYJNY SKALA 1 : 50 000 —_—
i , o . Oznaczenie kancelaryjne zofoszenia pracy geod. | GK.IL6640.696.2020
Posdwiadczam, 7e niniejszy dokument zostal opracoweny w wyniku proc ]
geodezyjno — kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera eperat techniczny Mie jscowast Bedlro (dz. or 44/2, 170) ,
pozytywn:p zweryfikawany. Jednoczednie infermuje, ze jestem dwiodomy : ; ” 3 s
odpawisdzicnodel karnej za Zozenie folszywego odwicdezenia, Jednostka ewidencyjna | identyfikator 100202_2
— — . —— / nazwa Bedine
Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych | ¢l 6690698 2020 WOUSZYCE - .
. = = s = {]br@b ew]den(;}.rjny IdEﬂt)ﬂ(IkG’[Of 100207 _2.0003
Organ sluzby geodezyinej, kidry otrzymat | & 7€t T4 =
| zgloszenie nazwa Bedno Kamnieniec
: : - 8 Skala ma 1@ 500
Wykonawea proc geodezyjnych Py
g o e SZEWCE NAGGRNE Nozwa ukfadu prostokgtnych plaskich | 2000/6 wiusz 617234174
Nr oraz dota sporzgdzenia dokumenty & 2 R
| Zawierajqeego wynik pozytywne] we:‘yhkf!—r;_;_l__ : 280y 70708 wspé{rzgdnych w}fsokoéci Kransztudt 60
i y z |13 1 Oznaczenie gronic obszoru, kory byl przedmioten aktuglizac @ | =ceccccacaam= s
bmie | nozwisko oroz nr tprawnisn : R
| zawodowyen kierownika proc i prrin . o .
| d I Canoczenie i informozje o sluiebnodcingh gruntowych mojgoych wplyw Nie badanc siuishnosci qruntowyeh, paniwos
| | no sogaspodarowanie: grantdw, dokalizosanych w granicoch projetowone] inwestyc|  ohorouter projektawane] Tnwestyc]
- (poragraf BO pkt 5 i 6 Rozporagdzenia MSWA 7 dnia 08103011 roky bidewcinal i Hohee: o soadb
w sprowie standarddw technicanyeh.. Dz ar 263 paz. 1572 z 2017 roku). zagospodurawnnio éruntﬁw thigtych mopq
do celtw projektowych.
- - Ymocienie | symh;'imnturu uzytku arontowego, ktdry nie jest wiowniony w bazie ’
awidencyl gruntiw | budyikew brak
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