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DECYZJA

w sprawie zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej

Na podstawie art. 88 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art!. 93 ust. 1, ust. 2 — w zwigzku z art. 160 i art. 161 ust.
2 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. z 2020 r., poz. 1064
ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania admlmstracyjnego (Dz.U.
z 2021 r. poz. 735) oraz Rozporzqdzemem Minisgra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016 r., poz. 2033),
po rozpatrzeniu wniosku Wojta Gminy BedIno — Pana Jozefa Ignaczewskiego, dzia{ajqcego w imieniu
Gminy Bedlno, w sprawie zatwierdzenia ,Dokumentacji hydrogeologicznej ustalajacej zasoby
eksploatacyjne ujecia wod podziemnych z utwordw plejstocenskich sktadajacego si¢ z dwoch otworow
wiertniczych St. nr 1 o glebokosci 58,0 m i St. nr 2 o glebokosci 57,5 m wykonanych dla zaspokojenia
komunalnych potrzeb wodnych Gminy Bedlno na terenie dzialki o nr ew. 64/2 z obrgbu 0019
w miejscowosci Kamilew, pow. kutnowski”,

orzekam co nastepuje:

zatwierdzam dokumentacj¢ hydrogeologiczna ustalajagca zasoby eksploatacyjne ujgcia wod podziemnych,
skiadajacego si¢ z dwoch otworéw wiertniczych st. nr 1 o glebokosci 58,0 m oraz st. nr 2 o glebokosci
57,5 m i srednicy koncowej otworéw @ 225 mm, w m. Kamilew, na dziatce nr ewid. 64/2, obrgb 0019
Kamilew, gm. BedIno, pow. kutnowski, woj. t6dzkie, z wodonosnych utworéw plejstocefiskich w ilosci:

ujecie dwuotworowe Q= 50,0 m*h przy depresji s.= 3,0 m
w tym
studnia nr 1 awaryjna Q= 50,0 m*/h przy depresji s =2,6 m
studnia nr 2 podstawowa Q.= 50,0 m*/h przy depresjis.=2,2 m

Zasoby te ustala si¢ wg stanu rozpoznania na lipiec 2021 r.

uzasadnienie
Przedstawiona do zatwierdzenia dokumentacja spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska przytoczonego na wstgpie, zostata opracowany przez uprawnionego geologa, na podstawie
Projektu  rob6ét  geologicznych  zatwierdzonego decyzjg  Starosty — Kutnowskiego,  znak:
GE.6530.8.2020.GSz z dnia 01.06.2020 r. oraz Dodatku do Projektu robét geologicznych zatwierdzonego
decyzja Starosty Kutnowskiego, znak: GE.6530.26.2020.GSz z dnia 08.12.2020 r., zostata sfinansowana
przez inwestora Gming Bedino.

Udokumentowane otwory eksploatacyjne zlokalizowane sa na dzialce nr ewid. 64/2 obreb 0019
Kamilew, gm. Bedlno, bedacej wiasno$cia inwestora Gminy Bedlno.

Wspéirzedne plaskie prostokatne w uktadzie PL-2000 udokumentowanych otworéw wynosza:

studnia nr 1
X =5785883,09 ; Y =6614925,82

studnia nr 2
X =15785884,43 ; Y =6614936,39

Rzedna wysokosciowa terenu studni nr 1 wynosi H=97,96 m n.p.m., a jej glgbokos¢ wynosi 58,0 m,
rz¢dna wysokos$ciowa studni nr 2 wynosi H=98,2 m n.p.m.,, a jej glgbokosé wynosi 57,5 m.




Udokumentowany otwér hydrogeologiczny nr 1 odwiercony zostal metodg mechaniczno-
obrotowa na phuczke, swidrem gryzerem ® 57¢; mm dla obsadzenia rur ® 508 mm (konduktor)
posadowionych na glebokosci 5,0 m p.p.t, do glebokosci korficowej 62,0 m p.p.t. wiercenie
kontynuowano gryzerem ® 406 mm. W otworze zabudowano filtr kolumnowy z rur PCV @ 225 mm
o nastepujacej konstrukcji: rura podfiltrowa diugogici 4,0 m, dwucztonowa cze$¢ robocza filtra dhugosci
23,0 m posadowiona w przedziale glebokosci 29.0-42,0 i 44,0-54,0 m p.p.t. z rurg migdzyfiltrowg
dlugosci 2,0 m oraz rura nadfiltrowa dlugodci 29,0 m wyprowadzona do powierzchni terenu
i uszczelniona kompaktonitem na dhugosci 5,0 m p.p.t.

Udokumentowany otwér hydrogeologicziny nr 2 odwiercony zostat metoda mechaniczno-
obrotowa na ptuczke, szapa do rur @ 508 mm, ktore obsadzono (konduktor) na gtebokosci 6,0 m p.p-t.,
dalsze wiercenie do glebokosci koficowej 60,0 m p.p.t. kontynuowano gryzerem @ 444 mm. W otworze
zabudowano filtr kolumnowy z rur PCV @ 225 mm o nastepujacej konstrukcji: rura podfiltrowa PCV @
225 mm dhugosci 3,2 m, dwuczionowa czgs¢ robocza filtra ze szczeling ciagla, o tacznej dtugosci 23,4 m,
posadowiona w przedziale glgbokosci 28,9-42,1 i 44, 1-54,3 m p.p.t. z rura miedzyfiltrowa dtugosci 2,0 m,
oraz rura nadfiltrowa dtugosci 28,9 m z redukcja 280/225 mm dtugosci 0,45 m i redukcja 315/280 mm
dtugosci 0,41 m wyprowadzona do powierzchni terenu i uszczelniona kompaktonitem na dtugosci 6,0 m
p-p.t.

Poziom wod podziemnych w st. nr 1 nawiercono na glgbokosci 24,0 m p.p.t. natomiast jego
stabilizacja nastapita na 5,0 m p.p.t., H= 92,96 m n.p.m., w st. nr 2 poziom wéd podziemnych nawiercono
na glebokosci 24,0 m p.p.t. a jego stabilizacja nastgpiia na 4,37 m p.p.t., H= 93,83 m n.p.m.

Woda z udokumentowanego ujecia, pod wzgledem sktadu chemicznego zawiera nadmierne ilosci
zelaza, manganu i amoniaku, zostala zaliczona do V (zla) klasy jakosci, nie spetnia wymagania dla celow
pitnych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294), wymaga uzdatniania do
deklarowanych celéw. Pod wzgledem bakteriologicznym woda nie budzi zastrzezefi. Raz do roku
wskazane jest wykonywanie analizy fizyko-chemicznej wody surowej z ujecia celem monitorowania
ewentualnych zmian jakosciowych wody.

Obszar zasobowy dokumentowanego dwuotworowego ujecia OZU wynosi 0,169 km?, szerokos¢
strefy sptywu OSW w obszarze zasilania dla st. nr 1 B = 1524 m; dla st. nr 2 B = 1229 m, na wysokosci
ujecia odpowiednio dla st. nr 1 B" = 762 m; dla st. nr 2 B” = 615 m a odlegtos¢ od studni w gorg
strumienia wod i w dot strumienia wod dla st. nr 1 wynosi So=1 171 m, dla st. nr 2 wynosi S, = 1 329 m,
w zasiegu tym nie wystepuja inne udokumentowane gigbinowe ujecia wody podziemne;j.

Podczas pracy dokumentowanego ujgcia z wydajnoscig 50,0 m’/h obliczono teoretyczny lej
depresji o promieniu Re = 120,0 m, w jego zasiggu nie wystepuja inne studnie glebinowe eksploatujace
plejstocenski poziom wodono$ny.

Depresja rejonowa i depresja regionalna nie wytworzy sig.

Przyjecie niniejszej dokumentacji nie zwalnia uzytkownika z obowiazkéw wynikajacych
z odrebnych przepisow. Wykonanie studni i pobor wody do deklarowanych celow — szczegdlnego
korzystania z wody na potrzeby zaspokojenia potrzeb wodnych mieszkaincow Gminy BedIno, wymaga
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego — zgodnie z ustawa z dn. 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz.U.
z 2021 r. poz. 624).

Biorac pod uwage powyzsze orzeczono jak w sentencji.

pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Skierniewicach. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do whiesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzj¢. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez stron¢




postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewoddzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania. "
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Otrzymuja:
1. Wéjt Gminy Bedlno 99-311 Bedlno  +1 2gz. dok. hydrogeol.
2. a/a
Do wiadomosci:
7J.Urzad Gminy Bedlno 99-311 Bedlrp
2.Urzad Marszatkowski Woj. Lodzkiego - Dep. Kartografii, Geod., Geologii
90- 051 Lodz al. Pitsudskiego 8 + 1 egz. dok.
3.L.6dzki Urzad Wojewodzki 90-926 1.6dz ul. Piotrkowska 104
4 PIG-PIB Narodowe Archiwum Geol. 00-975 Warszawa ul. Rakowiecka 4 + legz. dok.
5.RZGW PG Wody Polskie Zarzad Zlewni Wisty Mazowieckiej
03-194 Warszawa ul. Zarzecze 13b

6.a/arch. + 1 egz. dok.

Optaty skarbowej nie pobrano, gdyz zgodnie z art. 8 pkt 3 ustawy z dn. 16.11.2006 r., o oplacie skarbowej jednostki
samorzadu terytorialnego zwolnione sg z oplaty skarbowe;j.

Niniejsza decyzja jest ostateczna
1 prawomocna
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