
ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW WIERCENIA - OTWÓR ST.1.

Miejscowoœæ:

Gmina:

Województwo:

U¿ytkownik:

Wykonawca:

Geolog dokumentator:

Czas trwania robót wiertniczych

System i sposób wiercenia

Wspó³rzêdne geodezyjne

Rzêdna terenu

Wyniki obliczeñ hydrogeologicznych

3
Q  = 43,0 m /h2

3Q  = 66,0 m /h3

S  = 1,63 m1

S  = 2,41 m2

S  = 4,62 m3

T  = 3 h1

T  = 3 h2

T  = 20 h3

3q  = 17,18 m /h/1m1

3
q  = 17,84 m /h/1m2

3q  = 14,29 m /h/1m3

Skala
1:200

Schemat zarurowania i zafiltrowania Zwierciad³o 
wody 

podziemnej

Profil
litologiczny

G³êbokoœæ
m p.p.t. Opis litologiczny Stratygrafia Uwagi
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Konduktor usuniêty 
po zafiltrowaniu f 508 mm

Rura nadfiltrowa
f 225 mm, L = 29 m

Filtr w³aœciwy, siatkowy
siatka nr 12
f 225 mm, L = 10 m

Rura podfiltrowa PCV
f 225 mm, L = 5, m

Poduszka

Obsypka
f 1,0-1,6 mm

Uszczelka 
kompaktonitowa
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5,00 m p.p.t.

24,0 m p.p.t.
24,0

42,0

Piasek ró¿noziarnisty
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X: 5785883,09
Y: 6614925,82

97,96 m n.p.m.

0
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ORIENTACJA
SKALA 1 : 50 000

Analizowany teren

Uszczelka 
kompaktonitowa

5
,0

 m

Œlad po wierceniu 
gryzerem f 570 mm

Kamilew

Bedlno

³ódzkie

Gmina Bedlno

ZS Leopold Œmia³kowski

Jaros³aw Krêgiel

08.10. 17.10.2020

Obrotowy /p³uczka/

3Q  = 28,0 m /h1

Piasek gliniasty
1,0

44,0

56

58

60

54,0

60,0

I³

Piasek drobnoziarnisty,
¿ó³ty

Glina

Glina

Rura miêdzyfiltrowa
f 225 mm, L = 2 m

Filtr w³aœciwy, siatkowy
siatka nr 12
f 225 mm, L = 13 m

Œlad po wierceniu
na p³uczkê 
gryzerem f 406 mm

1
3

,0
 m

2
,0

 m
1

0
,0

 m

P
L

IO
C

E
N

62,0

HOLOCEN

62,0

k  = 0,00017 m/s - na podstawie próbnego pompowania wzorem Dupuit’aœr

3Q  = 50,0 m /se

S  = 2,6 mw

3Q  = 92,8 m /sdop

R  = 103 me

Powiat: kutnowski



Œlad po wierceniu 
szap¹

6
,0

 m

Urobek gliniasty

Redukcja
f 315/280 mm, L = 0,41 m

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW WIERCENIA - OTWÓR ST.2.

Miejscowoœæ:

Gmina:

Województwo:

U¿ytkownik:

Wykonawca:

Geolog dokumentator:

Czas trwania robót wiertniczych

System i sposób wiercenia

Wspó³rzêdne geodezyjne

Rzêdna terenu

Wyniki obliczeñ hydrogeologicznych

3
Q  = 40,0 m /h2

3Q  = 60,0 m /h3

S  = 0,78 m1

S  = 1,84 m2

S  = 2,82 m3

T  = 9,5 h1

T  = 24 h2

T  = 21 h3

3q  = 25,64 m /h/1m1

3
q  = 21,74 m /h/1m2

3q  = 21,28 m /h/1m3

Skala
1:200

Schemat zarurowania i zafiltrowania Zwierciad³o 
wody 

podziemnej

Profil
litologiczny

G³êbokoœæ
m p.p.t. Opis litologiczny Stratygrafia Uwagi
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Konduktor usuniêty 
po zafiltrowaniu f 508 mm

Rura nadfiltrowa
f 315 mm, L = 29 m

Rura podfiltrowa PCV
f 225 mm, L = 3,2 m

Poduszka

Obsypka
f 1,0-1,6 mm

Uszczelka 
kompaktonitowa

Urobek
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Piasek ró¿noziarnisty
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ORIENTACJA
SKALA 1 : 50 000

Analizowany teren

Uszczelka 
kompaktonitowa

Kamilew

Bedlno

³ódzkie

Gmina Bedlno

ZS Leopold Œmia³kowski

Jaros³aw Krêgiel

08.06. 16.16.2021

Obrotowy /p³uczka/

3Q  = 20,0 m /h1

Piasek gliniasty
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Piasek drobnoziarnisty,
¿ó³ty

Glina

Glina

Rura miêdzyfiltrowa
f 225 mm, L = 2 m

Filtr w³aœciwy ze szczelin¹
ci¹g³¹, sw=0,75
f 225 mm, L = 13,2 m

Œlad po wierceniu
na p³uczkê 
gryzerem f 444 mm
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k  = 0,00022 m/s - na podstawie próbnego pompowania wzorem Dupuit’aœr

3Q  = 50,0 m /se

S  = 2,2 mw

3Q  = 54,0 m /sdop

R  = 96 me

Powiat: kutnowski

26 Rura nadfiltrowa
f 280 mm, L = 2,0 m

Redukcja
f 280/225 mm, L = 0,45 m

Filtr w³aœciwy ze szczelin¹
ci¹g³¹, sw=0,75
f 225 mm, L = 13,2 m
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